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лист ЗАКАЗА вспомогательной системы 
	Количество заказываемых систем, шт
	

	Материал исполнения системы
	

	Тип бачка
	неразборный                                 разборный

	Тип комплектации системы
	  со стойкой                                   без стойки

	Тип подсоединения к системе
	      фланцевое                    под приварку                      резьбовое

	Схема промывки по ГОСТ 32600-2013 (API 682)
	21                23              52               53А             53В             53С             65

	Марка насоса
	

	Тип насоса

	консольный                    двухопорный                   вертикальный               горизонтальный              полупогружной  

	Обороты двигателя, об/мин, с-1
	

	Диаметр вала насоса, мм
	

	Давление в камере насоса, МПа
	

	Наименование перекачиваемой жидкости
	

	Температура перекачиваемой жидкости, °С
	

	Наименование затворной (буферной) жидкости
	

	Наименование охлаждающей среды
	

	Температура охлаждающей среды, °С
	min                 max

	Расход охлаждающей жидкости, м3/ч
	min                 max

	Температура окружающей среды, С°
	min                 max

	Климатическое исполнение
	

	Максимальные габаритные размеры системы, мм
	высота                        ширина                         глубина

	Присоединительные размеры системы к затворной жидкости
	

	Присоединительные размеры системы к охлаждающей жидкости
	


Дополнительные параметры для приборов и арматуры
	Наименование
	Марка
	Присоединительные размеры
	Кол-во

	Манометр
	
	
	

	Термометр/гильза 
	
	
	

	Датчик давления
	
	
	

	Датчик температуры/гильза
	
	
	

	Сигнализатор уровня
	
	
	

	Кран шаровой
	
	
	

	Запорный клапан
	
	
	

	Предохранительный клапан
	
	
	

	Фитинги
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Монтажный комплект

	Наименование
	Материал
	Размеры
	Кол-во

	Труба
	
	
	

	Ниппель
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Комментарии

	


